SIMONSWERK
VARIANT® V

V 0080

Fligelteil fir ungefdlzte Tiren

Tiirband

Technische Daten

Belastungswert 40,0 kg
Rollendurchmesser 15,0 mm
Materialstarke 2,5mm
Fraserdurchmesser 20,0 mm
Schrauben 45x50,0mm
Hinweis
Dero.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bander pro Fligel (1 x2 m).
Belastungswert nur in Kombination mit den aufgefiihrten Rahmenteilen.
DIN Richtung beriicksichtigen.
Kombination
Tirband V3200 WF
V 3400 WF
V 8100 WF
V 8100/18 WF
V 8100 WF U
V 3400 WF HV
V 8100 WF HV

Lehrentechnik

Universalfrasrahmen

Schablone 5 250585 5

Artikel (DIN-Richtung: DIN links)

Oberflachen
VPE
Artikelnummer

Oberflachen
VPE
Artikelnummer

Oberflachen
VPE
Artikelnummer

www.simonswerk.de

verzinkt 010
a 20 Stiick
5010044 201007

vernickelt 015
a20Stick
5010044 2 01507

Edelstahl matt gebirstet 040
a20Stlck
5010044 2 04007
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Wir bitten um Verstandnis, dass trotz groRter Sorgfalt fir Druckfehler oder Irrtiimer keine Gewahr iibernommen werden kann.

© SIMONSWERK GMBH


http://produktselektor.simonswerk.de:80/index.html?store_language=1

SIMONSWERK
VARIANT® V

V 0080

Fligelteil firungefdlzte Tdren

Tiirband

Artikel (DIN-Richtung: DIN rechts)

Oberflachen verzinkt 010
VPE a 20 Stick
Artikelnummer 5010044101007
Oberflachen vernickelt 015
VPE a 20 Stick
Artikelnummer 5010044101507
Oberfldchen Edelstahl matt gebirstet 040
VPE a 20 Stick
Artikelnummer 5010044 1 04007
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Wir bitten um Verstandnis, dass trotz groRter Sorgfalt fir Druckfehler oder Irrtiimer keine Gewahr iibernommen werden kann.
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